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NORMA Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2001, Productos de vidrio-Vidrio de seguridad usado en la
construccion-Especificaciones y métodos de prueba.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de
Economia.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-146-SCFI-2001, PRODUCTOS DE VIDRIO-VIDRIO DE SEGURIDAD USADO
EN LA CONSTRUCCION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

La Secretaria de Economia, por conducto de la Direccién General de Normas, con fundamento en los
articulos 34 fracciones Xlll y XXX de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 39 fraccién V,
40 fracciones | y XllI, 47 fraccién IV de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion y 23 fracciones | y
XV del Reglamento Interior de esta Secretaria, y

CONSIDERANDO

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para
garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos
necesarios con el fin de garantizar los aspectos de seguridad para lograr una efectiva protecciéon del
consumidor y/o usuario;

Que con fecha 26 de mayo de 2000, el Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Seguridad al
Usuario, Informaciéon Comercial y Practicas de Comercio aprobd la publicacién del Proyecto de Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-146-SCFI-2000, Productos de vidrio-Vidrio de seguridad usado en la
construccion-Especificaciones y métodos de prueba, lo cual se realizd en el Diario Oficial de la
Federacion el 30 de octubre de 2000, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios;

Que durante el plazo de 60 dias naturales contado a partir de la fecha de publicacién de dicho proyecto
de norma oficial mexicana, la Manifestacion de Impacto Regulatorio a que se refiere el articulo 45 de la Ley
Federal sobre Metrologia y Normalizacién estuvo a disposicion del publico en general para su consulta; y
que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales
fueron analizados por el citado Comité Consultivo, realizandose las modificaciones procedentes;

Que con fecha 23 de febrero de 2001, el Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Seguridad al
Usuario, Informacién Comercial y Practicas de Comercio aprobd por unanimidad la norma referida;

Que la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion establece que las normas oficiales mexicanas se
constituyen como el instrumento idéneo para la proteccion de los intereses del consumidor y la seguridad
de los usuarios, se expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2001, Productos de vidrio-
Vidrio de seguridad usado en la construccion-Especificaciones y métodos de prueba.

México, D.F., a 23 de febrero de 2001.- El Director General de Normas, Miguel Aguilar Romo.-
Rubrica.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-146-SCFI-2001 PRODUCTOS DE VIDRIO-VIDRIO DE SEGURIDAD
USADO EN LA CONSTRUCCION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA
PREFACIO
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Transitorio

1. Objetivo y campo de aplicacién

1.1 Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones minimas de seguridad y/o contencion, que,
como producto terminado, debe cumplir permanentemente el vidrio usado en la construccion, sus
instalaciones y acabados, para reducir los riesgos de lesiones a las personas que tengan contacto con él,
ocasionadas al romperse el vidrio por un impacto humano, por objetos proyectados hacia él, o alguna otra
fuente externa, asi como la proteccion contra acciones de fuerza, en eventos accidentales y naturales o
por actos de agresion y vandalicos.

1.2 Campo de aplicacion

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable al vidrio de seguridad y/o contenciéon que se comercializa
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Referencias

La presente Norma Oficial Mexicana se complementa con la siguiente norma mexicana vigente o la que

©xoNoOOA

la sustituya:
NOM-106-SCFI-2000 Caracteristicas de disefio y condiciones de uso de la contrasefia oficial,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de febrero de 2001.
NMX-Z-12/1, 2-1987 Muestreo para la inspeccién por atributos. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de octubre de
1987.

3. Definiciones

Para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes definiciones:

3.1 Acumulacion de defectos

Conjunto de defectos en un area determinada.

3.2 Area publica

Es todo aquel espacio abierto o cerrado que puede ser de propiedad privada, publica o mixta y que es
de uso comun para la gente.

3.3 Astillado del borde

Pequefia hendidura, en forma aguda, en el borde del vidrio, causada por desprendimiento del material,
como consecuencia del corte, cualquier otro proceso aplicado u otra fuerza externa.

3.4 Burbuja

Es la inclusion gaseosa presente en el estrato de vidrio, en el plastico, o entre el estrato de vidrio y el
plastico.

3.5 Burbuja abierta

Es la inclusion gaseosa cerca de la superficie, en el estrato de vidrio, que se abre durante el proceso
de fabricacion del mismo.

3.6 Canto pulido

Es el rectificado del canto del vidrio de seguridad y/o contencion y sus aristas, pudiendo ser dicho canto
en diferentes formas.

3.7 Concha

Es el desprendimiento de particulas en las orillas del vidrio de seguridad y/o contencion, en forma
coénica.

3.8 Contraccion del plastico

Es un faltante del material en las orillas del vidrio inastillable.

3.9 Decoloracién del plastico

Es la pérdida parcial de la tonalidad y transparencia a consecuencia de multiples factores como exceso
de humedad, defecto de la pelicula plastica, radiacion solar, ataque quimico y otros factores externos.

3.10 Defecto
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Cualquier alteracién fisica en el vidrio que se observa a simple vista como pliegues, visiéon doble,
fisuras, deslaminaciones y otros factores que alteren las caracteristicas definidas para él en esta Norma
Oficial Mexicana.

3.11 Defecto lineal

Imperfecciones de cualquier tipo con forma alargada, tales como arafiazos, raspaduras, manchas,
burbujas y/o cuerpos extrafos.

3.12 Defecto puntual

Imperfecciones de cualquier tipo confinadas a un area no mayor a 12 mmz, tales como manchas
opacas, burbujas y cuerpos extrafios.

3.13 Deslaminacion

Es la falta de adherencia entre el vidrio y el plastico intercalador.

3.14 Desplazamiento

Es una mala alineacién de uno de los bordes de las hojas de vidrio o de plastico que forman el vidrio
inastillable.

3.15 Doble vision

Es una imagen secundaria débil ademas de la imagen primaria, que resulta de la falta de paralelismo
en las superficies del vidrio de seguridad.

3.16 Espesor nominal de vidrio inastillable

Es la suma de los espesores nominales de los vidrios monoliticos y de los espesores nominales del
plastico intercalador que lo componen.

3.17 Etiqueta

Cualquier rétulo, marbete, inscripcion, imagen u otra materia descriptiva o grafica, escrita, impresa,
estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida o sobrepuesta al producto, a su envase o,
cuando no sea posible por las caracteristicas del producto o su envase, al embalaje.

3.18 Etiquetado

Accion y efecto de imprimir, estarcir, marcar, grabar, adherir o sobreponer al producto, o su envase o
embalaje, el marbete, inscripcion, imagen u otra materia descriptiva o grafica de que se trate.

3.19 Fisura

Es aquella rotura de aspecto brillante que afecta una parte importante del espesor del vidrio, y que
puede producir la fractura del mismo.

3.20 Impacto multiple concentrado

Impactos provocados sobre el vidrio con una esfera de acero que simula impactos de proyectiles.

3.21 Impacto no concentrado

Impacto provocado sobre el vidrio con un saco o pera, que simula el impacto de un cuerpo humano
contra el vidrio.

3.22 Incrustacion y depésito superficial

Es aquel deterioro local en la superficie del vidrio, ocasionado por particulas extrafias, provocado
durante el proceso de fabricacién, como golpes, huecos o fisuras.

3.23 Mancha de aceite

Es un manchado en el interior del vidrio inastillable, generalmente de color amarillento que se presenta
en las orillas.

3.24 Mancha nebulosa

Es aquélla de apariencia opalina que se muestra después de haberse completado el proceso de
fabricacion.

3.25 Marca de pinza

Es la marca en la orilla del vidrio provocada por la pinza de sujeccion durante el proceso de templado
en sistema vertical.

3.26 Marcado

Se entiende como el proceso de grabar, imprimir o sellar en forma permanente, o bien el uso de
cualquier otro proceso permanente similar.

3.27 Muestra

Conjunto de piezas del vidrio de seguridad, representativas del lote de produccién, que se van a
someter a las pruebas indicadas en esta Norma Oficial Mexicana.

3.28 Ojo de buey

Es la deformacién de la superficie del vidrio causado por un pulido excesivo del material al ser
retrabajado.

3.29 Patron discontinuo

Se refiere a alteraciones en el patrén requerido en un proceso de serigrafia para pintura de vidrio.

3.30 Pelusa

Filamento de diversos materiales atrapado en el vidrio inastillable.

3.31 Piedra
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Es cualquier particula extrafia contenida en el vidrio de seguridad y/o contencién, que puede ser de
material refractario o bien de particulas no fundidas.

3.32 Piedra con nervio

Es aquella en que ademas del material extrafio, se nota en el vidrio de seguridad y/o contencién un
defecto brillante y alargado que nace en la misma piedra.

3.33 Piedra en punta

Es aquella que esta tan cerca de la superficie del vidrio de seguridad y/o contencidén que sobresale de
la misma.

3.34 Pintura con linea serruchada

Defecto en el perimetro de la pintura aplicada en el proceso de serigrafia.

3.35 Plastico intercalador

Polimero organico de alto peso molecular, en forma de hoja o lamina (ejemplos no limitativos:
policarbonato, poliuretanos, polivinil butiral), o resina polimerizada (ejemplos no limitativos: resinas de
poliéster, resinas de poliacrilato), que se adhiere al vidrio de manera permanente, para darle las
caracteristicas del vidrio inastillable.

3.36 Pliegues

Deformaciones debidas a un doblez en la lamina plastica y visibles después de la fabricacion.

3.37 Punto opaco

Es una particula de materiales extrafios que causa una apariencia opaca.

3.38 Puntos blancos

Son manchas en la pintura, observadas por la cara sin pintar.

3.39 P.V.B. Polivinil butiral

Es un tipo de plastico intercalador utilizado para la fabricacién del vidrio inastillable, cuyos espesores
nominales son 0,38, 0,76, 1,04, 1,52 mm y sus multiplos.

3.40 Radiacién Ultravioleta (UV)

Luz solar, que por su longitud de onda (menor a 380 nandémetros) ocasiona la degradacioén, y
decoloracién de diversos compuestos organicos, incluyendo plastico.

3.41 Raspadura

Es la imperfeccién sobre la superficie del vidrio de apariencia ancha y opaca.

3.42 Raya

Es cualquier marca o escoriacion en la superficie del vidrio de seguridad y/o proteccion, y su aspecto
puede ser brillante u opaco.

3.43 Resina de poliacrilato

Es un tipo de plastico intercalador utilizado para la fabricacién del vidrio inastillable. Debido a que en su
estado no vulcanizado es un liquido, se puede variar infinitamente el espesor del plastico intercalador.

3.44 Tintado

Cualquier color que se agrega al vidrio de seguridad y/o proteccién para darle tonos diferentes.

3.45 Vidrio

Es una sustancia amorfa, resultado de la fusién, enfriamiento y solidificacion de una mezcla de silicatos
y otros oxidos, los cuales le confieren sus caracteristicas mecanicas y de color (vidrio monolitico o
recocido).

3.46 Vidrio cilindrado o impreso

Laminas o placas de vidrio translucido, incoloro o coloreado, con una o dos de sus caras grabadas o
impresas por medio de rodillos.

3.47 Vidrio de contencion

Es aquel que ademas de actuar como vidrio de seguridad, aun después de romperse, mantiene cierta
integridad brindando proteccion ante acciones de impactos, retardando la penetracion de cualquier objeto.

3.48 Vidrio flotado

Es aquel que se obtiene a través del proceso de fabricacién mediante el cual una masa continua de
vidrio, proveniente de los hornos de fusion, flota sobre la superficie de un metal fundido, por lo comun
estafio, a una temperatura cuidadosamente controlada. La superficie plana del metal fundido da al vidrio, a
medida que se enfria, una superficie lisa sin deformaciones. Después de un enfriamiento suficiente, el
vidrio se vuelve rigido y se puede manejar bajo rodillos, sin dafiar el acabado superficial.

3.49 Vidrio inastillable

Es el vidrio de seguridad y contencion que puede incorporar cualquier tipo de vidrio (ejemplos no
limitativos: flotado, templado, semitemplado, reflectivo, impreso y serigrafiado) y de plastico intercalador,
que al romperse la mayoria de sus fragmentos quedan adheridos al plastico intercalador.

3.50 Vidrio de seguridad

Es aquel que reduce el riesgo de sufrir cortaduras o lesiones que pongan en peligro la integridad fisica
de una persona, derivadas de que al romperse, sus fragmentos puedan estar en contacto con ésta.

3.51 Vidrio templado térmicamente
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Vidrio que al ser sometido a un tratamiento, adquiere un aumento de su resistencia a los esfuerzos de
origen mecanico y a los esfuerzos térmicos y es de resistencia estructural integral.

3.52 Vidrio templado quimicamente

Vidrio que al ser sometido a una inmersién de sales de nitrato de potasio, sufre un intercambio iénico,
el cual le genera esfuerzos de compresion superficiales y es de resistencia estructural superficial.

4. Clasificaciéon y designacién

El producto objeto de la aplicacion de esta Norma Oficial Mexicana se clasifica en dos clases:

Clase | Vidrio templado.

Clase Il Vidrio inastillable.

La clase Il se clasifica en dos tipos:

Tipo A Vidrio inastillable fabricado con hojas o laminas
Tipo B Vidrio inastillable fabricado con resina polimerizada

Por su comportamiento, al ser sometidos a las pruebas de resistencia al impacto que se establecen en
esta Norma Oficial Mexicana, los vidrios de seguridad en las dos clases ofrecen diferentes niveles de
resistencia de acuerdo a los criterios establecidos en la tabla 1.

Tabla 1. Pruebas de impacto y nivel de resistencia.

Nivel de Objeto a impactar, peso, altura y frecuencia
Resistencia
1 Un impacto no concentrado de baja energia a 0,46 m de altura.
2 Un impacto no concentrado de alta energia a 1,22 m de altura
3 Impacto multiple (3 veces) concentrado de baja energia, desde 3,0 m de altura
4 Impacto multiple (3 veces) concentrado de energia media, desde 6,0 m de altura
5 Impacto multiple (9 veces) concentrado de alta energia, desde 9,0 m de altura

5. Especificaciones
La tabla 2 define las especificaciones generales para las dos clases de vidrio, y las especificaciones de

seguridad que son objeto de la evaluacion de la conformidad, se describen en el capitulo 9 de la presente
Norma Oficial Mexicana.

Tabla 2. Especificaciones para los vidrios de seguridad y/o contencion, segln su clase.

Parametro Especificaciones para:
Vidrio de seguridad Vidrio de
seguridad y
contencion
Clase | Clase ll
Templado Inastillable
(inciso) (inciso)
Inspeccién de defectos 5.1.1. 5.2.1.
Tolerancias 5.1.2. 5.2.2.
Planicidad 5.1.3. 5.1.3.
Fractura 5.1.4. NA
Esfuerzo de compresién y tension 5.1.5. NA
Un impacto con saco de 45 kg a 460 mm 5.1.6.1. 5.2.3.1.
Un impacto con saco de 45 kg a 1220 mm 5.1.6.2. 5.2.3.2.
Tres impactos concentrados, de baja energia, desde 3,0 m 5.1.6.3. 524.1.
de altura
Tres impactos concentrados de media energia, desde 6,0 m 5.1.6.4. 5.2.4.2.
de altura
Nueve impactos concentrados de alta energia, desde 9,0 m 5.1.6.5. 5.2.4.3.
de altura
Hervido NA 5.2.5.
Humedad NA 5.2.6.
Envejecimiento acelerado NA 5.2.7.
NA = No Aplica

5.1. Clase I. Vidrio templado
El vidrio templado debe cumplir con las especificaciones siguientes:
5.1.1. Inspeccion de defectos
El vidrio templado puede tener los defectos que se listan en la tabla 3, y se verifican de acuerdo al
procedimiento descrito en el inciso 7.1 de la presente Norma Oficial Mexicana.
Tabla 3. Defectos permisibles en vidrio templado.
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Defectos Zona"A" Dimensién del defecto Zona"B" Dimension del defecto en mm,
Permitidos | Cantidad mm cantidad incluye deformacién
Burbuja 2 1,6 maximo separadas a 2 2,4 maximo separadas a 305 minimo
305 minimo
Burbuja 2 1,2 maximo separadas a 2 1,6 separadas a 305 minimo
abierta 305 minimo
Piedra 2 0,4 maximo separadas a 2 0,8 maximo separadas a 305 minimo
305 minimo
Raya 2 No debe detectarse a 3300 2 No debe detectarse a 3300 a
a inspeccién normal inspeccién normal
Concha 5 2,0a4,0 5 40a7,0
Puntos 2 1,5 maximo 4 3,0 maximo
opacos

Descripcion de zonas:

Zona "A". - Corresponde al 80% de la superficie central del vidrio.

Zona "B". - Corresponde al 20% de la superficie restante del vidrio.

5.1.1.1 Defectos en pintura sobre la superficie del vidrio

Por la naturaleza de los procesos utilizados para aplicar pinturas superficiales en el vidrio, los
siguientes defectos se consideran como permisibles, siempre y cuando no se detecten a una distancia de
3 300 mm observados en un plano perpendicular al de la posicién de la pieza, por la cara no pintada, como
se indica en el inciso 7.1 de la presente Norma Oficial Mexicana, pero si observando el acabado.

a) Faltante de pintura de cualquier tipo

b) Manchas de cualquier tipo

c¢) Patrén discontinuo

d) Pintura sucia

e) Pintura sombreada

f) Pintura con variacién de tono

g) Pintura con linea serruchada

h) Puntos blancos

Nota 1: Por la naturaleza de los procesos utilizados para aplicar pinturas superficiales en el vidrio, asi
como las diferencias tanto en espesores, tonalidades del estrato, tonalidades de pigmentos, densidad de
pintura, espesor de pintura, transmision de luz de la pintura y del estrato, podran existir diferencias de
tonalidades o colores en una misma pieza, o entre piezas de un mismo lote de produccion.

5.1.2. Tolerancias

5.1.2.1. Dimensiones

Los vidrios templados no deben ser alterados en sus dimensiones originales después de haber sido
sometidos a templado, por tal motivo debe cortarse y pulirse antes de su fabricacion. Las dimensiones y
tolerancias maximas para estos vidrios se dan en la tabla 4, y se comprueban conforme al procedimiento
descrito en el inciso 7.2.1 de la presente Norma Oficial Mexicana.

Tabla 4. Tolerancias en dimensiones de largo y ancho (mm).

Longitud mm Espesores en mm Descuadre en mm
Menor o de7al3 de 14 y mayores (variacion del lado
igual a 6 corto)

Hasta 1000 +/-1,6 +/-1,8 +/-2,0 +/-2,0

Hasta 1500 +/-1,8 +/-2,0 +/-2,5 +/- 3,0

Hasta 2500 +/-2,0 +/-2,5 +/- 3,0 +/-5,0

Hasta 3000 +/-2,0 +/- 3,0 +/- 3,5 +/- 6,0

Mayores a +/-2,5 +/- 3,0 +/-4,0 +/- 8,0
3000

Nota 2: La variacion del lado corto del vidrio es medida con referencia a la obtenida en un angulo de
90° y esto se define como descuadre.

5.1.2.2. Espesor

Las tolerancias en espesor para los vidrios (monoliticos) comprendidos en esta clase se dan en la tabla
12 del apéndice A y se verifica conforme al procedimiento descrito en el inciso 7.2.2 de la presente Norma
Oficial Mexicana.

5.1.2.3. Torceduras localizadas

Las torceduras o levantamientos localizados en vidrios rectangulares no deben exceder de 2,5 mm en
una longitud maxima de 300 mm, medida desde el borde de la pieza. Esto se verifica conforme al
procedimiento descrito en el inciso 7.2.3 de la presente Norma Oficial Mexicana.

5.1.3. Planicidad
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Por naturaleza del proceso a que se ha sometido al templar el vidrio, la planicidad del templado puede
variar con respecto a la del vidrio recocido. En la tabla 5 se encuentran las tolerancias maximas. La flecha
se mide con la lamina de vidrio en posicion vertical, apoyada en dos puntos de su canto largo inferior. Esto
se verifica conforme al procedimiento descrito en el inciso 7.2.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.

Tabla 5.- Tolerancias de planicidad. Desviacion maxima medida desde la superficie plana, en

mm.
Longitud del vidrio Espesor nominal del vidrio en mm
mm

Hasta 3 4 5 6 8 9,5 10 11 o mayor
0-499 3 3 3 3 2 2 2 1
500-899 5 5 4 4 3 3 2 1
900-1199 8 8 6 5 3 3 3 2
1200-1499 10 10 8 6 5 4 3 2
1500-1799 10 11 10 8 6 5 4 3
1800-2099 12 12 11 10 8 6 5 3
2100-2399 12 12 12 10 8 7 6 4
2400-2699 13 13 12 10 8 8 8 5
2700-2999 16 13 13 10 10 9 8 6
3000-3299 19 15 13 12 10 10 10 7
3300-3999 - - - 12 12 12 12 8
4000-4700 - - - 13 13 13 13 9

5.1.4. Fractura

Cuando la prueba de fractura se realiza como se describe en el inciso 7.3 de la presente Norma Oficial
Mexicana, el nUimero minimo de particulas obtenidas en un cuadro de 5 cm x 5 cm, son las especificadas
en la tabla 6. En caso de existir menor numero de fragmentos en el cuadrado de 5 cm x 5 cm de los
especificados en la tabla 6, se debe efectuar una segunda lectura en esa zona, en un cuadrado de 10 cm
por lado, en el cual debe existir, como minimo, el nimero de fragmentos indicados en dicha tabla 6,
multiplicados por 4.

Tabla 6.- Especificaciones de fractura.

Espesor nominal en mm Numero minimo de particulas en cuadrado de 50
mm x 50 mm
Hasta 3 40
4 40
5 40
6 50
8 50
Mayores 50

5.1.5. Esfuerzos de compresién y tension

5.1.5.1. Esfuerzos a compresién superficial

El vidrio templado debe tener un esfuerzo a la compresion de superficie de 73 550 kPa como minimo
cuando se prueba como se indica en el inciso 7.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.

5.1.5.2. Esfuerzos en cantos de compresion y tension

El vidrio templado debe de tener en sus cantos un esfuerzo minimo de compresién de 73 550 kPa.

El vidrio templado debe de tener en sus cantos un esfuerzo maximo de tension de 36 775 kPa.

Esto se verifica siguiendo el método de prueba establecido en el inciso 7.4 de la presente Norma Oficial
Mexicana.

5.1.6. Resistencia al impacto

5.1.6.1 Impacto no concentrado de baja energia para vidrio de seguridad nivel 1

Las muestras del vidrio de seguridad se someten al procedimiento de prueba descrito en el inciso 7.5
de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer el saco de 45 kg +/- 0,1 kg desde una altura de 46
cm +/-1,0 cm.

Cuando el vidrio se pruebe de acuerdo con el procedimiento descrito en el inciso 7.5 de la presente
Norma Oficial Mexicana, debe considerarse que el resultado es satisfactorio cuando todas las muestras de
un grupo de cuatro resistan la prueba de impacto sin fractura.

Una vez que el vidrio ha cumplido con la prueba para el nivel 1, es necesario impactarlo a niveles de
energia mas altos, hasta lograr su ruptura para evaluar las caracteristicas de la fractura y considerar que el
resultado es satisfactorio si se cumple con alguno de los requisitos descritos a continuacion:
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a) Cuando ocurra la rotura en cualquier nivel de impacto, la masa total de las 10 particulas libres
mas grandes obtenidas 3 min después de la fractura no debe exceder de la masa de 65 cmz2 del
vidrio original, o

b) Cuando la rotura ocurra en cualquier nivel de impacto y resulten algunas piezas separadas,
ninguna de ellas debe tener tal naturaleza o forma que pudiera describirse como puntiaguda o en
forma de daga, o
c¢) Cuando no exista rotura.
5.1.6.2 Impacto no concentrado de alta energia para vidrio de seguridad nivel 2
Las muestras del vidrio de seguridad se someteran al procedimiento de prueba descrito en el inciso 7.5
de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer el saco de 45 kg +/- 0,1 kg desde una altura de 122
cm +/- 1,0 cm.
Cuando se pruebe de acuerdo con el procedimiento descrito en el inciso 7.5 de la presente Norma
Oficial Mexicana, debe considerarse que el resultado es satisfactorio cuando todas las muestras de un
grupo de cuatro resistan la prueba de impacto sin fractura.
Una vez que el vidrio ha cumplido con la prueba para el nivel 2, es necesario impactarlo a niveles de
energia mas altos, hasta lograr su ruptura para evaluar las caracteristicas de la fractura y considerar que el
resultado es satisfactorio si se cumple con alguno de los requisitos descritos a continuacion:
a) Cuando ocurra la rotura en cualquier nivel de impacto, la masa total de las 10 particulas libres
mas grandes obtenidas 3 min después de la fractura no debe exceder de la masa de 65 cmz2 del
vidrio original, o

b) Cuando la rotura ocurra en cualquier nivel de impacto y resulten algunas piezas separadas,
ninguna de ellas debe tener tal naturaleza o forma que pudiera describirse como puntiaguda o en
forma de daga, o

¢) Cuando no exista rotura.

5.1.6.3 Impacto concentrado de baja energia para vidrio de seguridad nivel 3

Las muestras del vidrio de seguridad deben someterse al procedimiento de prueba descrito en el inciso
7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer una esfera de acero de 4,11 kg +/- 0,06 kg, desde
una altura de 3,0 m, en tres ocasiones.

Si alguna de las muestras sometidas a esta prueba de impactos concentrados se fractura, se considera
que el material no cumple con el nivel de resistencia requerido para clasificarse como aceptable dentro de
ese nivel de resistencia.

5.1.6.4 Impacto concentrado de media energia para vidrio de seguridad nivel 4

Las muestras del vidrio de seguridad deben someterse al procedimiento de prueba descrito en el inciso
7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer una esfera de acero de 4,11 kg +/- 0,06 kg, desde
una altura de 6,0 m, en tres ocasiones.

Si alguna de las muestras sometidas a esta prueba de impacto concentrado se fractura, se considera
que el material no cumple con el nivel de resistencia requerido para clasificarse como aceptable dentro de
ese nivel de resistencia.

5.1.6.5 Impacto concentrado de alta energia para vidrio de seguridad nivel 5

Las muestras del vidrio de seguridad debe someterse al procedimiento de prueba descrito en el inciso
7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer una esfera de acero de 4,11 kg +/- 0,06 kg, desde
una altura de 9,0 m, en nueve ocasiones.

Si alguna de las muestras sometidas a esta prueba de impacto concentrado se fractura, se considera
que el material no cumple con el nivel de resistencia requerido para clasificarse como aceptable dentro de
ese nivel de resistencia.

5.2 Clase Il. Vidrio inastillable

El vidrio inastillable debe cumplir con las especificaciones siguientes:

5.2.1 Inspeccion de defectos

La aceptacion de los defectos puntuales y/o lineales, examinados de acuerdo al método de prueba
descrito en el inciso 7.1 de la presente Norma Oficial Mexicana, depende de los siguientes criterios:

a) Ladimension del defecto;

b) La frecuencia del defecto;

c) Ladimension de la pieza;

d) Elndmero de hojas de vidrio como componentes del vidrio inastillable, y

e) El espesor del plastico intercalador.

5.2.1.1 Defectos puntuales

El vidrio inastillable puede tener los defectos que se sefialan en la tabla 7.

Tabla 7.- Defectos puntuales admisibles en la parte visible, en funcion del area y del nimero de
vidrios que componen el vidrio inastillable, con plastico intercalador de hasta 2 mm de espesor.

| Dimensioén del defecto en mm |  Entre05y10 | Entre 1,1y 3,0
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Area del vidrio en m2 Cualquier dimension | Menora | Del,1a De 2,1a Mayor a 8,1
1,0 2,0 8,0
Numero de 2 vidrios Sin limite, 1 2 1 xm2 2 X m2
defectos 3 vidrios no obstante, sin 2 3 2 xm2 3 xm2
admisibles 4 vidrios acumulacion de 3 4 3 xm2 4 x m2
cuando se usen: 5 vidrios 0 mas defectos 4 5 4 x m2 5x m2

Notas:

3. Los defectos menores a 0,5 mm no se toman en cuenta.

4. Los defectos mayores a 3,0 mm no son admisibles.

5. El numero de defectos admisibles en la tabla 7 debe aumentarse en 1 unidad por cada 2 mm de
espesor adicionales del plastico intercalador.

6. Se da acumulaciéon de defectos, si cuatro o mas defectos estan a una distancia inferior a 200 mm
entre si.

5.2.1.2 Defectos lineales

Los defectos lineales son admisibles, conforme a lo indicado en la tabla 8. Todos los defectos
mencionados se inspeccionan de acuerdo al método de prueba establecido en el inciso 7.1 de la presente
Norma Oficial Mexicana.

Tabla 8. Defectos lineales.

Superficie de la pieza Numero de defectos lineales admisibles de longitud mayor o igual
a30 mm
Menor o igual a 5m2 Ninguno
De 5a8 m:2 1
De8a12m2 2
De 12a 16 m2 3

Son admisibles los defectos lineales menores a 30 mm de longitud, si no llegan a ser evidentes segun
el método de prueba establecido en el inciso 7.1 de la presente Norma Oficial Mexicana, siempre que no
exista acumulacion de defectos. Se da acumulacion de defectos, si cuatro o mas defectos estan a una
distancia inferior a 200 mm entre si, cuando el vidrio se ve a 3,3 m de distancia.

5.2.1.3 Defectos en la zona de los cantos

5.2.1.3.1 Cantos ocultos

Se permite en la zona de los bordes defectos de hasta 5 mm de diametro puntuales o lineales bajo las
siguientes consideraciones:

a) Para los paneles de dimensién menor o igual a 5 m2, la anchura de la zona de los bordes es de

15 mm.

b) Paralos paneles de dimensiéon mayor a 5 m2 se incrementa a 20 mm.

c) Enambos casos, el area afectada no debe exceder de 5% de la zona de los bordes.

5.2.1.3.2 Cantos visibles

Las conchas, burbujas, defectos del plastico intercalador y retracciones se admiten si no llegan a ser
evidentes al usar el método de prueba descrito en el inciso 7.1 de la presente Norma Oficial Mexicana.

5.2.1.4 Fisuras

No se permiten fisuras de ningun tamafio.

5.2.1.5 Pliegues

No se permiten pliegues en la zona visible, que comprende 80% del area central del vidrio.

5.2.2 Tolerancias

5.2.2.1 Dimensiones

Las tolerancias en las dimensiones para los dos tipos de vidrio inastillable se dan en la tabla 4 de la
seccion 5.1.2.1 de la presente Norma Oficial Mexicana y se verifican de acuerdo al método del subinciso
7.2.1 de la misma.

5.2.2.2 Espesor

La tolerancia del espesor del vidrio inastillable, como producto terminado, no debe superar la suma de
las tolerancias de los vidrios monoliticos que lo integran (ver tabla 12 del apéndice A) méas la suma de
tolerancias de los plasticos intercaladores que lo unen (ver tabla 9) y se verifica de acuerdo al método
establecido en el subinciso 7.2.2 de la presente Norma Oficial Mexicana.

Tabla 9. Tolerancia del espesor del plastico intercalador.

Espesor nominal del Vidrio inastillable Tipo A Vidrio inastillable
plastico intercalador en Tipo B
mm
Con polivinil butiral Otras hojas o
laminas
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Menor a 1 + 0,0 mm +10% -0, + 20%
>1a<2,0 + 0,0 mm +10% -0, + 20%
>2a<3,0 + 0,2 mm +15% -0, + 20%
Mayor a 3,0 + 0,2 mm +15% -0, + 20%

Nota 7: Se aplica una tolerancia adicional de + 0,2 mm por cada intercalador de polivinil butiral cuyo
espesor sea igual o mayor a 2 mm.

Ejemplo: Vidrio inastillable compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor con intecalador de polivinil
butiral de 0,38 mm. Como se indica en la tabla 12 del Apéndice A, la tolerancia del vidrio de 3 mm es de -
0,2/+ 0,4 mm. En consecuencia el espesor total es de 6,38 mm y la tolerancia de - 0,4/+ 0,8 mm.

5.2.2.3. Desplazamiento

Los valores maximos del desplazamiento para los tipos A y B deben ser los que se dan en la tabla 10 y
que se verifican de acuerdo al método de prueba establecido en el subinciso 7.2.5 de la presente Norma
Oficial Mexicana.

Tabla 10. Desplazamiento maximo de las hojas de vidrio.

Longitud en mm Desplazamiento maximo admisible en mm
Hasta 1000 2,0

De 1001 a 2000 3,0

De 2001 a 4000 4,0

De 4000 a 5000 6,0

De 5000 a 6100 7,0

5.2.3 Resistencia al impacto no concentrado

5.2.3.1 Impacto no concentrado de baja energia para vidrio de seguridad nivel 1

Las muestras del vidrio de seguridad deben someterse al procedimiento de prueba descrito en el inciso
7.5 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer el saco de 45 kg +/- 0,1 kg desde una altura de
460 mm +/- 10 mm.

5.2.3.2 Impacto no concentrado de alta energia para vidrio de seguridad nivel 2

Las muestras del vidrio de seguridad deben someterse al procedimiento de prueba descrito en el inciso
7.5 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer el saco de 45 kg +/- 0,1 kg desde una altura de
1220 mm +/- 10 mm.

5.2.3.3 Cuando se pruebe de acuerdo con el procedimiento descrito en el inciso 7.5 de la presente
Norma Oficial Mexicana, se considera que el resultado es satisfactorio siempre que todos los especimenes
de un grupo de cuatro cumpla con alguno de los requisitos de resistencia al impacto siguientes:

a) Cuando la fractura ocurra ante un impacto, no debe producirse un corte o abertura en el vidrio de

seguridad y contencion que permita el paso libre de una esfera de acero de 75 mm de diametro, o

b) Cuando el vidrio, a pesar de salirse del bastidor que lo sujeta, no presenta rotura, o

c¢) Cuando no presente rotura.

5.2.4 Resistencia a impactos multiples

5.2.4.1 Impacto concentrado de baja energia para vidrio de seguridad y contencién nivel 3

Las muestras del vidrio de seguridad y contencién deben someterse al procedimiento de prueba
descrito en el inciso 7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer una esfera de acero de 4,11
kg +/- 0,06 kg, desde una altura de 3,0 m, en tres ocasiones.

5.2.4.2 Impacto concentrado de media energia para vidrio de seguridad y contencion nivel 4

Las muestras del vidrio de seguridad y contenciéon deben someterse al procedimiento de prueba
descrito en el inciso 7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer una esfera de acero de 4,11
kg +/- 0,06 kg, desde una altura de 6,0 m, en tres ocasiones.

5.2.4.3 Impacto concentrado de alta energia para vidrio de seguridad y contencion nivel 5

Las muestras del vidrio de seguridad y contencién deben someterse al procedimiento de prueba
descrito en el inciso 7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, dejando caer una esfera de acero de 4,11
kg +/- 0,06 kg, desde una altura de 9,0 m, en nueve ocasiones.

5.2.4.4 Para los niveles 3, 4 y 5, que clasifican al vidrio inastillable como de seguridad y contencién se
considera que el resultado es satisfactorio cuando todos los especimenes de un grupo de tres, cumplan
con el procedimiento de prueba descrito en el incisco 7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana, sin que la
esfera de acero de 4.11 kg +/- 0.06 kg traspase el vidrio inastillable.

5.2.5 Resistencia al agua hirviendo

Cuando las muestras de vidrio inastillable se prueban como se describe en el método descrito en el
inciso 7.7 de la presente Norma Oficial Mexicana, el vidrio por si mismo podra romperse, pero no se deben
presentar burbujas ni otro defecto a mas de 13 mm del canto o de las fisuras o grietas presentadas.

5.2.6 Ensayo de humedad
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Cuando los ensayos se realizan segun el método descrito en el inciso 7.8 de la presente Norma Oficial
Mexicana no se debe constatar defecto alguno (burbujas, deslaminacién, opacidad) en las tres muestras
ensayadas. Si se observan defectos en una sola muestra, puede realizarse un ensayo suplementario sobre
tres nuevas muestras, en cuyo caso no debe aparecer defecto alguno en ninguna de estas muestras de
ensayo.

5.2.7 Ensayo de envejecimiento acelerado

Cuando los ensayos se realizan segun el método de prueba descrito en el inciso 7.9 de la presente
Norma Oficial Mexicana, la transmisiéon luminosa de cada una de las tres muestras expuestas no debe
cambiar en mas de 10% del valor antes de la exposicion. Debe efectuarse igualmente una evaluacion
visual de las muestras y no debe constatarse defecto alguno (burbujas, deslaminacién, opacidad) en
ninguna de las tres muestras ensayadas.

Si una de las muestras no cumple con estos requisitos, el ensayo puede repetirse con tres nuevas
muestras, debiendo satisfacer todos los requisitos de aceptabilidad de esta especificacion.

6. Muestreo

Cuando se requiera efectuar un muestreo del producto objeto de la aplicacion de esta Norma Oficial
Mexicana, las condiciones de éste pueden establecerse de comun acuerdo entre productor y consumidor,
recomendandose para tal efecto la aplicacion de la Norma Mexicana NMX-Z-12 (ver 2. Referencias).

7. Métodos de prueba

Para verificar las especificaciones que se establecen en esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los
siguientes métodos de prueba:

7.1 Inspeccioén de defectos para vidrios clase | y clase Il

7.1.1 Aparatos, equipo y materiales

a) Tres muestras de vidrio, las cuales pueden ser las mismas que se utilizan en las pruebas de

impacto que corresponda,

b) Pantalla gris;

c) Luxémetro, y

d) Flexémetro.

7.1.2 Procedimiento

a) Lainspeccion debe hacerse a la luz natural o artificial, equivalente a 139 + 5% limenes por metro

cuadrado, comprobando la intensidad de luz con el luxémetro.

b) El vidrio a examinar se coloca verticalmente, delante de una pantalla gris mate a una distancia

entre 30 mm y 50 mm que permita la inspeccion perpendicular a través del vidrio.

Nota 8.- En caso de que el vidrio ya esté instalado, no es necesario emplear la pantalla gris.

c) La vista del observador debe de estar dirigida al centro del campo visual, perpendicular al vidrio,

estando el observador a una distancia de 3,3 m de la muestra. Si por el tamafio de la pieza no es
posible observarla siempre en sentido perpendicular, el observador tendra que moverse a
distintas posiciones, sin disminuir la distancia de observacion.

7.1.3 Informe de la prueba

Informar si se observan defectos en el vidrio a la distancia especificada. Informar el nimero de
defectos, su descripcion y dimension, considerando las definiciones del capitulo 3. Se rechazan aquellos
que exceden por su tamafio o cantidad, las especificaciones de esta Norma Oficial Mexicana.

7.2 Tolerancias

7.2.1 Tolerancias dimensionales para vidrios clase | y clase Il

7.2.1.1 Materiales y equipo

a) Tres muestras de vidrio que pueden ser las mismas que se utilizan en la prueba de impacto que

corresponda;

b) Mesa de trabajo, y

c) Flexémetro.

7.2.1.2 Procedimiento

a) Tomar el espécimen y colocarlo en la mesa de trabajo horizontalmente;

b)  Utilizar el flexdmetro para medir largo y ancho;

c) Restar ala dimension nominal de largo y de ancho del vidrio la dimension real, y

d) Comparar esta diferencia con el valor permisible indicado en la tabla 4.

7.2.1.3 Informe de la prueba

Informar las dimensiones nominales y reales del vidrio, y si se cumple con la tolerancia permisible.

7.2.2 Tolerancias en espesor para vidrios clase | y clase Il

7.2.2.1 Materiales y equipo

a) Tres muestras de vidrio del mismo tamafio que pueden ser las mismas que se utilizan en la

prueba de impacto que corresponda;

b) Mesa de trabajo;
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c) Micrometro, y

d) Flexémetro.

7.2.2.2 Procedimiento

a) Tomar el espécimen y colocarlo en la mesa de trabajo horizontalmente;

b)  Medir con el flexébmetro el valor medio de cada lado del vidrio +/- 1 mm;

c) Con el micrémetro, medir el espesor en los centros de cada lado;

d) El espesor del vidrio se calcula como el promedio de las mediciones realizadas. Este valor se
redondea a 0,1 mm, y

e) Calcular la tolerancia de espesor permisible, segun las tablas 9y 12.

7.2.2.3 Informe de la Prueba

Informar los espesores medidos del vidrio y si cumple con las tolerancias requeridas.

7.2.3 Torceduras localizadas para vidrios clase |

7.2.3.1 Materiales y equipo

a) Tres muestras de vidrio del mismo tamafio que pueden ser las mismas que se utilizan en la
prueba de impacto que corresponda;

b) Mesa de trabajo;

c) Calibrador ahusado, y

d) Escala de 300 mm.

7.2.3.2 Procedimiento

a) Tomar el espécimen y colocarlo en la mesa de trabajo horizontalmente;

b) Colocar la escala sobre la superficie del vidrio, introduciendo el calibrador ahusado en el espacio
entre la escala y el vidrio, y

c) Repetir esta medicién cada 300 mm a lo largo del perimetro del espécimen de vidrio.

7.2.3.3 Informe de la prueba

Informar el resultado de las mediciones y comparar con la especificacién del inciso 5.1.2.3 de la

presente Norma Oficial Mexicana.

7.2.4 Planicidad para vidrios clase | y clase Il

7.2.4.1 Materiales y aparatos

a) Tres muestras de vidrio que pueden ser las mismas que se utilizan en la prueba de impacto que
corresponda;

b) Hilo de cafhamo;

c) Soportes planos de madera, y

d) Calibrador ahusado, o escala.

7.2.4.2 Procedimiento

a) Se coloca el espécimen a medir en forma vertical sobre dos soportes de madera colocados a un
cuarto del lado largo;

b) Se coloca el hilo tensandolo de extremo a extremo, en forma horizontal, sobre el lado largo del
vidrio;

c) Con el calibrador ahusado o con la escala se toma la medida de la flecha maxima encontrada
(distancia entre la superficie del vidrio y el hilo) para cada vidrio, y

d) Se compara la medicion con los valores permisibles de la tabla 5.

7.2.4.3 Informe de la prueba

Anotar el valor de la flecha encontrada.

7.2.5 Tolerancias en desplazamiento para vidrios clase Il

7.2.5.1 Materiales y aparatos

a) Tres muestras de vidrio, las cuales pueden ser las mismas que se utilizan en la prueba de
impacto que corresponda;

b) Mesa de trabajo, y

c) Escalade 30cm.

7.2.5.2 Procedimiento

a) Tomar el espécimen y colocarlo en la mesa de trabajo horizontalmente;

b) Inspeccionar el perimetro del vidrio;

c) Colocar la escala sobre la superficie del vidrio, tomando la medida de los desplazamientos que
pudieran encontrarse, y

d) Comparar los desplazamientos medidos contra la tabla 10, para definir si cumplen con las
especificaciones.

7.2.5.3 Informe de la prueba.

Informar los desplazamientos del vidrio inastillable observados y la tolerancia permitida.

7.3 Fractura

7.3.1 Materiales y aparatos
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a) Tres muestras rectangulares de vidrio de 86,3 cm +/- 0,5 cm por 193,0 cm +/- 0,5 cm para esta
prueba destructiva;

b) Papel, tela o cinta adhesiva transparente;

c) Punzones Nos. 18 Ay18B,y

d) Cinta métrica.

7.3.2 Procedimiento

a) El producto terminado se coloca en la mesa de trabajo y se cubre con el papel para evitar que se
dispersen las particulas después del impacto, dejando descubierta la zona media en que se
encuentra la mayor longitud del espécimen, por lo menos a 13 mm a partir de la orilla. El impacto
debe hacerse con el punzén 18 A para espesores menores de 6 mm, y 18 B para espesores
iguales 0 mayores a 6 mm. La localizacion del impacto es a 13 mm de la orilla de mayor longitud y
a la mitad de ésta, y

b) En el lugar del impacto excluir de la lectura una zona semicircular con un diametro de 15 cm; tres
minutos después del impacto, elegir una zona en la que se encuentren los fragmentos de mayor
tamafo, dentro de un cuadrado de 5 cm por lado. Efectuar una segunda lectura en un cuadrado
de 10 cm por lado cuando no se cumpla con el numero de fragmentos especificados en la tabla 6.

7.3.3 Informe de la prueba

Informar el numero de fragmentos en el cuadrado de 5 cm y/o en el de 10 cm por lado y comparar

contra los valores permisibles de la tabla 6 de Especificaciones de fractura.

7.4 Esfuerzos de compresion y tension

7.4.1 Medicion de esfuerzos superficiales a compresion por medio del refractémetro

7.4.1.1 Materiales y aparatos

a) Tres muestras de vidrio que pueden ser las mismas que se utilizan en la prueba de impacto que
corresponda, y

b) Refractometro capaz de medir los esfuerzos superficiales de compresion del vidrio.

7.4.1.2 Procedimiento

Determinar las lecturas correspondientes a la superficie del vidrio en cualquier parte de la zona A, de

acuerdo a la tabla 3.

7.4.1.3 Informe de la prueba

Registrar la lectura obtenida, y comparar contra los valores permisibles del subinciso 5.1.5.1 de la

presente Norma Oficial Mexicana.

7.4.2 Medicién de esfuerzos préximos al canto, de compresion y tension por medio del refractdmetro

7.4.2.1 Materiales y aparatos

a) Tres muestras de vidrio, que pueden ser las mismas que se utilizan en la prueba de impacto que
corresponda, y

b) Refractometro capaz de medir los esfuerzos proximos al canto, de compresion y tension del vidrio.

7.4.2.2 Procedimiento

Determinar las lecturas correspondientes a las cuatro esquinas de la lamina de vidrio a la que se desea

determinar la medicidon de esfuerzos y calcular el promedio de las cuatro lecturas tomadas.

7.4.2.3 Informe de la prueba

Registrar el promedio aritmético de las lecturas tomadas como el resultado de la prueba y comparar

contra los valores permisibles del subinciso 5.1.5.2 de la presente Norma Oficial Mexicana.

7.5 Resistencia al impacto no concentrado para niveles 1y 2

7.5.1 Materiales y aparatos

a) Cuatro muestras rectangulares de vidrio de 86,3 cm +/- 1,0 cm x 193 cm +/- 1,0 cm cuyas orillas
no presenten ninguna fisura, fractura o concha;

b) Una bolsa para impacto como se muestra en la figura 1, con un peso de 45 +/- 0,1 kg;

c) Unarmazoén de acero para soportar la muestra en un plano vertical. El armazén debe sujetarse en
forma segura en el suelo y tener fijadores en la orilla para sostener la posicion del vidrio, como se
muestra en la figura 2;

d) Una esfera de acero con un diametro de 75 mm, y

e) Unareglade 30 cm.



iError! No se encuentra el origen de la referencia.DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de mayo de 2001

La varilla puede dobarse v eqroscarsz en la tuerca

Cluitar & tira co ganta

fa=Th . =

Fracor do mangueras suctador -
ran carnilln (Instalas antes rert hric F‘L ﬁ}\\‘
con zifta adkeswa) 1 :
=L 2+ b
: [ 3
f — 1
e
Manguilo melalico 1e 25 « 20
de digrretro (puedon Lsasseo '

arandelas alanas) = arlla de mata
-~ \ roscada c filzteada

Arariea melalica 1A - 5 11k ;
ESpesor . N |

| —
K
L1

[0 +- 10

E-

luzrca cuagyonal pam loventar
| ida

Figura 1.- Saco o pera para impacto no concentrado de alta v baja energia.



Miércoles 9 de mayo de 2001 DIARIO OFICIALjError! No se encuentra el origen de la referencia.

Cable de acero trenzado de diametro
aproximado de 3

lee 900 Min
-3 1
Tirante para levantar la bolsa de > Pared de
impacto, usar cable de acero E cr;n-'rpm- viga de
. = concreto, vig
['Er:n"ador d.: -j{a:rwetro = s acero u olra
aproximado de 3 ° \__j:'_:'_‘:':"""ii’;: construccion
\ 3
S [~
\ . N L
Medios altemMivos de fijacidn de
1 construccidon, usar una
P h \ razadera es cada miembro
\ \'\u'trnca'r
y \ Disgtancia maxima entre |a
T bolsa y el espécimen de
Altura de ' ‘\‘ rueba
caida Linea central del ] \\ Y
espeécimen de prueba \ \\
AR
Espécimen de \
pruaba \
\
— =sey

S0 Mimmo
1 800 Minimo

>

Blastidor asequrado al piso

Figura 2.- Marco de prueba Vista lateral. Acotaciones en mm.

7.5.2. Procedimiento

a) La bolsa debe ser de cuero reforzado y debe contener municiones de plomo, hasta que su peso
alcance un total de 45 kg Simbolo 0,1 kg. La bolsa puede estar hecha de cuero plegable con
espesor de 1,6 mm con lona laminada en la superficie interior haciendo un espesor de pared de
2,4 mm puede hacerse de vinilo plegable grueso. Introducir una bolsa de hule con espesor de
pared de 0,6 mm dentro de la capa de cuero o vinilo y llevarla con las municiones de plomo a
través de un agujero pequefio en la parte superior. Una vez llena la bolsa, se cierra amarrandola
con una cuerda o tira de cuero;

b) Las muestras deben permanecer acondicionadas y en reposo a una temperatura de entre 21°C a
30°C, durante un periodo de 4 h, para asegurar una temperatura uniforme en cada una. En vidrios
inastillables asimétricos, que utilicen 2 vidrios de diferentes caracteristicas (componentes,
espesores), el fabricante debe especificar la cara de impacto;

c) Colgar el saco de impacto en un sostén alto, con una altura maxima de 1,5 m, de tal manera que
cuando esté en reposo en posicion vertical, se encuentre a 12 mm de la superficie del vidrio y no
mas de 50 mm desde el centro del mismo;

d) Cubrir el objeto impactante con una toalla aplicada durante la prueba, tapando en forma floja o
colgada en forma suelta directamente frente al area de impacto del material de vidrio;
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e) Golpear la muestra de vidrio en el centro con el saco o pera meciéndolo en un arco de péndulo
desde las alturas indicadas segun el nivel de resistencia a probar:

e.1l) Dejar caer el saco desde una altura de 460 mm, para el nivel 1.

e.2) Dejar caer el saco desde una altura de 1220 mm, para el nivel 2.

Nota. 9.- Cuando el vidrio de seguridad clase | (Templado) no se fracture con un impacto, es necesario
probarlo a niveles de energia mas altos hasta que se fracture, para poder evaluar las caracteristicas de la
fractura. Esto se logra aumentando la altura de donde se deja caer el saco hasta que el vidrio se fracture.
En este caso se debe proceder a medir el peso y tamafio de los fragmentos de vidrio.

Nota 10.- Si el vidrio de seguridad clase Il (Inastillable) se fractura y presenta alguna razgadura, se
debe proceder a empujar ligeramente con la mano la esfera de 75 mm, sin forzar su paso.

f) Se repite la prueba para las tres muestras restantes de vidrio, bajo el mismo proceso.

7.5.3. Informe de la prueba

7.5.3.1 Vidrio clase |. Registrar, para cada muestra de vidrio:

a) Sus dimensiones, composicidn y espesor;

b) La altura desde la cual se dejé caer el saco y si hubo fractura del vidrio;

c) El comportamiento de los especimenes: la masa y forma de las particulas fracturadas, y

d) Si el vidrio templado evaluado cumple con el nivel de resistencia al impacto determinado por la
prueba: nivel 1 o nivel 2.

7.5.3.2 Vidrio Clase Il. Registrar, para cada muestra de vidrio:

a) Sus dimensiones, componentes del vidrio inastillable y espesor de cada componente;

b) La altura desde la cual se dejé caer el saco, y si hubo fractura del vidrio;

c) El comportamiento de los especimenes: indicar si se produjo un corte o abertura que permita el
paso libre de una esfera de 75 mm de diametro, y

d) Si el vidrio inastillable evaluado cumple con el nivel de resistencia al impacto determinado por la
prueba: nivel 1 o nivel 2.

7.6 Resistencia a impactos multiples - Niveles 3, 4 0 5.

7.6.1 Materiales y aparatos

a) Tres especimenes de vidrio, para cada nivel de resistencia que se desea probar, con medidas de
1100 mm +/- 5 mm por 900 mm +/- 5 mm, y cuyas orillas no presenten ninguna fisura, fractura o
concha;

b) Esfera de acero con una masa de 4,11 kg +/- 0,60 kg y un diametro aproximado de (100 +/- 0,2)
mm. La bola es de acero pulido, con una dureza en la escala Rockwell C de 60 a 65 HRC (Hard
Rockwell tipo C);

c) Torre y equipo para levantar la esfera hasta la altura de prueba requerida, con una tolerancia de
+/- 50 mm. El dispositivo para sostener la bola, y el mecanismo para liberarla, no deben de inducir
ningun impulso ni movimiento de rotacion a la misma, de manera que solo actie la fuerza
gravitacional durante su caida vertical, y

d) Bastidor de fijacion de acero (ver figura 3), que permita sujetar las 4 orillas del vidrio, con una caja

colectora inferior de soporte y para colectar los fragmentos de vidrio y/o evitar que la bola se dafie
al impactar el fondo, pero sin que el bastidor esté sujeto a esta caja, y cuya posicion pueda
cambiarse.
El bastidor debe mantener la posicidon horizontal. Los bordes del bastidor que estan en contacto
con el vidrio deben tener unas tiras de hule (con dureza shore D entre 40 y 60) y de 30 mm de
ancho por 4 mm de espesor, sujetando al vidrio a 30 +/- 5 mm de su orilla, con una presion
uniforme de 140 kN/mz2 +/- 20 kN/m2 (medidos con un torquimetro).

e) Torquimetro,y

f)  Brocha.

7.6.2. Procedimiento

a) Las muestras deben permanecer acondicionadas y en reposo a una temperatura de entre 21°C a
30°C, durante un periodo de 4 h, para asegurar una temperatura uniforme en cada una;

b) Las muestras de vidrio se fijan en el bastidor, en posicidon horizontal, sujetas por los cuatro
extremos segun se indica en el inciso 7.6.1.d de la presente Norma Oficial Mexicana, sin ningun
contacto con la caja colectora inferior. Cada muestra debe marcarse en su orilla, para mostrar la
localizacion del bastidor, por si existe un desplazamiento del vidrio durante las pruebas. En vidrios
inastillables asimétricos, que utilicen 2 vidrios de diferentes caracteristicas (componentes,
espesores), el fabricante debe especificar la cara de impacto;

c) Se coloca la esfera de acero a la altura para la cual se desea probar el nivel de resistencia del
vidrio de contencién y enseguida:

c.1) Se deja caer la esfera de acero desde 3,0 m +/- 0,05 m. Los fragmentos de vidrio deben
removerse de la superficie horizontal del vidrio después de cada impacto, colocando el vidrio en
posicién vertical y limpiando los fragmentos con una brocha. La esfera de acero debe caer 3
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veces, en un punto diferente, los cuales deben formar un triangulo equilatero, con una distancia
entre ello de 13 cm +/- 2 cm, en el centro del espécimen. El lado corto del espécimen (ancho de
90 cm) debe coincidir con la base del triangulo. El lado opuesto de esta base es en donde debe

registrarse el primer impacto.
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Figura 3. Bastidor de fijacion del vidrio para prueba de impactos miiltiples.

c.2) Se deja caer la esfera de acero desde 6,0 m +/- 0,05 m. Los fragmentos de vidrio deben
removerse de la superficie horizontal del vidrio después de cada impacto, colocando el vidrio en
posicion vertical y limpiando los fragmentos con una brocha. La esfera de acero debe caer 3
veces, en un punto diferente, los cuales deben formar un triangulo equilatero, con una distancia
entre ellos de 13 cm +/- 2 cm, en el centro del espécimen de la muestra. El lado corto del
espécimen (ancho de 90 cm) debe coincidir con la base del triangulo. Debe registrarse el primer
impacto en el lado opuesto de esta base.

c.3) Dejar caer la esfera de acero desde 9,0 m +/- 0,05 m. Los fragmentos de vidrio deben removerse
de la superficie horizontal del vidrio después de cada impacto, colocando el vidrio en posicion
vertical y limpiando los fragmentos con una brocha. La esfera de acero debe caer 9 veces, en un
punto diferente, los cuales deben formar un tridngulo equilatero, con una distancia entre ellos de
13 cm +/- 2 cm, en el centro del espécimen de la muestra. El lado corto del espécimen (ancho de
90 cm) debe coincidir con la base del triangulo. El primer impacto debe registrarse en el lado
opuesto de esta base.

7.6.3 Informe de la prueba

7.6.3.1 Vidrio clase |. Registrar, para cada muestra de vidrio:

a) Sus dimensiones, composicion y espesor;

b) La altura desde la cual se dejé caer la bola de acero y si hubo fractura del vidrio, y

c) Siel vidrio templado evaluado soporté los multiples impactos, sin fracturarse, para el nivel 3, nivel
4 o nivel 5 a que se haya sometido, segun los incisos 5.1.6.3, 5.1.6.4 o0 5.1.6.5 de la presente
Norma Oficial Mexicana.

7.6.3.2 Vidrio Clase Il. Registrar, para cada muestra de vidrio:

a) Sus dimensiones, componentes del vidrio inastillable y espesor de cada componente;

b) La altura desde la cual se dejé caer la bola de acero, y si ésta traspaso al vidrio, y

c) Si el vidrio inastillable evaluado cumple con la contencién requerida ante multiples impactos para
el nivel 3, 4 0 5, segun el inciso 5.2.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.

7.7 Resistencia al agua hirviendo.

7.7.1 Materiales y aparatos

a) Cuatro muestras de 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm, de similar composicion y espesor que las muestras
para impacto, acondicionadas a temperatura ambiente previamente, por un periodo de 4 h;

b) Recipientes metalicos con agua;

c¢) Termdmetro con escala de 0°C a 100°C, y

d) Relo;.
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7.7.2 Procedimiento
a) Tomar las tres muestras e introducirlas verticalmente en agua caliente a 65°C durante 3 min e
inmediatamente se pasan a un recipiente que contenga agua hirviendo en donde deben
permanecer durante 2 h;
b) La cuarta muestra no se prueba, Unicamente se utiliza como testigo para comparar los resultados;
c) Sacarlas del recipiente y esperar a que se enfrien. Si alguna de las muestras se rompe de tal
manera que confunda los resultados, se debe repetir la prueba, y
d) Observar el efecto causado por el hervido. Comparar las tres muestras que se probaron con la
muestra testigo.
7.7.3 Informe de la prueba
a) Registrar la composicion del vidrio inastillable y espesor de cada material;
b) Inspeccionar las muestra a una distancia entre 30 cm y 50 cm frente a un fondo blanco opaco, y
c) Informar si alguna muestra se estrelld, si se le formaron burbujas u otro defecto, su localizacion
con respecto de la orilla o de cualquier cuarteadura presente. El vidrio puede fracturarse con esta
prueba, lo cual no es motivo de rechazo. Si es motivo de rechazo la aparicion de defectos
después de 13 mm del canto del vidrio, o de la fractura. Informar si se formaron burbujas o
decoloracion a 13 mm del canto, o de cualquier fractura presente -de acuerdo al subinciso 5.2.5
de la presente Norma Oficial Mexicana. Si la fractura del vidrio es tan extensa que dé lugar a
confusion en los resultados, la muestra debe descartarse, y la prueba debe ser repetida.
7.8 Resistencia a la humedad
7.8.1 Materiales
Cuatro muestras cuyas dimensiones no deben ser menores a 30 cm x 10 cm +/- 0,5 cm,
acondicionadas a temperatura ambiente previamente, por un periodo de 4 h. Deberan ensayarse tres
muestras, y la cuarta sirve como testigo.
7.8.2 Aparatos
a) Termometro con escala de 0°C a 100°C;
b)  Cronémetro, y
¢) Camara de humedad con higrometro.
7.8.3 Procedimiento
Mantener las tres muestras de ensayo verticalmente en la camara de humedad durante 14 dias.
Mantener la humedad relativa al 100% y la temperatura a 50°C +/- 2°C. Debe preverse un espacio
adecuado entre las muestras de ensayo.
7.8.4 Informe de la prueba
a) Registrar los componentes del vidrio inastillable y espesor de cada material;
b) Inspeccionar las muestras a una distancia entre 30 cm y 50 cm frente a un fondo blanco difuso, y
c) Anotar para cada muestra, nimero y la dimensién de los defectos que aparecen en el plastico
intercalador como burbujas, deslaminacion, opacidad (no incluir la decoloracién). No tomar en
consideracion ningun defecto situado a menos de 13 mm del canto.
7.9 Ensayo de envejecimiento acelerado
7.9.1 Materiales y aparatos
a) Cuatro muestras cuyas dimensiones deben ser de 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm, acondicionadas
previamente a una temperatura de 21°C a 30°C, por un periodo de 4 h, y
b) Fuente de radiacion. Debe utilizarse una fuente de radiacién que emita un espectro similar a la
radiacion solar. Esta distribucidon espectral puede obtenerse utilizando lamparas que combinen
una lampara de mercurio de alta presion y un filamento de tungsteno incandescente. Las
lamparas deben presentar, para obtener ensayos reproducibles y comparables, las caracteristicas
espectrales de la tabla 11.
Tabla 11.- Caracteristicas espectrales de las l[Amparas para la prueba de envejecimiento acelerado.

BANDA ESPECTRO (nm) TOLERANCIA
UvB 280 a 315 3% +/- 1%
UVA 315 a 380 8% +/- 1%

Banda visible 380 a 780 18% +/- 1%
IRA 780 a 1400 24% +/- 2%
IRB 1,400 a 2600 27% +/- 4%
IRC Mayor a 2600 20% +/- 3%

Las figuras 4 y 5 muestran una alternativa para la fuente de radiacion.
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Figura 4.- Disposicion de las lamparas para la prueba de enwvejecimiento acelerado (vista en planta).

Figura 5.- Disposicion para el ensayo de envejecimiento acelerado {corte transversal).

Pueden utilizarse como fuentes de radiacién lamparas de luz que reproduzcan la radiacién solar, e 300
W o similar. Como minimo se colocan 16 lamparas dispuestas en un cuadrado de 4 lamparas x 4
ldamparas, a una distancia de 25 cm entre ellas y formando un campo de radiacién de 1,0 m x 1,0 m. El
conjunto de lamparas se encuadra por medio de cuatro hojas de aluminio perimetrales con una superficie
reflejante, ubicadas a 125 mm de las ldmparas exteriores. El angulo entre el plano de las lamparas y las
hojas de aluminio es de 100°C, y
c) Termdmetro de 0°C a 100°C.
7.9.2 Procedimiento
a) Determinar la transmision luminosa de las tres muestras de ensayo antes de su exposicion a la
fuente de radiacion;
b) La cara de la muestra dirigida hacia la ldmpara correspondera a la parte exterior del vidrio. En el
caso de vidrios inastillables asimétricos, cuya superficie exterior no esté designada, deben
probarse las dos caras;
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c) Latemperatura de las muestras de ensayo debe mantenerse a 45°C +/- 5°C;

d) Colocar las muestras en un plano paralelo a las lamparas, y a una distancia de 1,1 m de éstas, y
someterlas a radiacion durante un tiempo total de 2 000 h. Se deben retirar las muestras para ser
analizadas después de 500 h, y 1 000 h de exposicion, volviendo a introducirse en la cdmara de
radiacion, hasta completar las 2 000 h;

e) El nivel de radiacién total sobre las muestras debe ser de 900 W/m2 + 100 W/m2. Las lamparas
deben cambiarse cuando su nivel de radiacion en la banda ultravioleta UVA disminuye por debajo
del 50%;

f)  Medir nuevamente la transmision luminosa de cada muestra a las 500 h, 1 000 h y 2 000 h de
exposicién. Comparar los cambios observados, contra la muestra testigo, y

g) Inspeccionar las muestras a una distancia entre 30 cm y 50 cm frente a un fondo blanco opaco.
Determinar si después de cada nivel de radiacion existen cambios apreciables en su apariencia,
como puede ser la transmision luminosa, la aparicion de burbujas, deslaminacion, opacidad o
cambio de color.

7.9.3 Informe de la prueba

a) Registrar la composicion del vidrio inastillable, espesor de sus componentes, el tipo de muestra y
sus dimensiones;

b) Especificacion de la fuente de radiacion;

c) En el caso de acristalamientos asimétricos, la cara del producto expuesta a la radiacion, y

d) Registrar los cambios en la apariencia de las muestras: deslaminaciones que aparecen en el
plastico intercalador para cada muestra de ensayo (no tener en cuenta las deslaminaciones
situadas a menos de 15 mm de un borde de origen o 25 mm de un borde cortado), aparicion de
burbujas, opacidad, o cambios en la transmisién luminosa (no decoloracion).

8. Informacién comercial

8.1 En el producto

8.1.1 Vidrio Clase |

El marcado en el producto debe hacerse en forma permanente, legible a simple vista, con los
siguientes datos como minimo:

a) Marca del fabricante o logotipo registrado;

b) Clasificacion y/o designacién del vidrio, y nivel de resistencia conforme al capitulo 4 de la

presente Norma Oficial Mexicana;

c) Laleyenda "Hecho en México", "Producto de México" u otros similares o, en su caso, la indicacion
del pais de origen, y

d) La contrasefia oficial conforme a las caracteristicas establecidas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-106-SCFI (ver 2 Referencias).

8.1.2 Vidrio Clase

La informacién comercial del vidrio inastillable debe exhibirse mediante una etiqueta legible, que
contenga como minimo los datos descritos en el inciso 8.1.1 de la presente Norma Oficial Mexicana.

9. Evaluacion de la conformidad

9.1 La evaluacion de la conformidad del producto, objeto de la presente Norma Oficial Mexicana, se
debe llevar a cabo por personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacién y su Reglamento.

9.2 Para la evaluacién de la conformidad del producto objeto de la presente Norma Oficial Mexicana y
obtener la certificacion correspondiente, unicamente debe demostrarse el cumplimiento de las siguientes
especificaciones:

9.2.1. Para la Clase | (Vidrio Templado)

a) Fractura. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.1.4 de la presente Norma Oficial

Mexicana, y se verifica conforme al inciso 7.3 de la presente NOM;

b) Esfuerzos de Compresion y Tension. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.1.5 de la
presente Norma Oficial Mexicana y se verifica conforme al inciso 7.4 de la presente NOM, y

c) Resistencia al Impacto. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.1.6 de la presente Norma
Oficial Mexicana y se verifica conforme al inciso 7.5 de la presente NOM.

9.2.2. Para la Clase Il, Vidrio Inastillable ( Tipo Ay Tipo B Pruebas de impacto)

a) Resistencia al Impacto no concentrado. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.2.3 de la
presente Norma Oficial Mexicana, y se verifica conforme al inciso 7.5 de la presente NOM,;

b) Resistencia a Impactos multiples concentrados. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.2.4
de la presente Norma Oficial Mexicana y se verifica conforme al inciso 7.6 de la presente NOM;

¢) Hervido. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.2.5 de la presente Norma Oficial Mexicana
y se verifica conforme al inciso 7.7 de la presente NOM, y

d) Humedad. Debe cumplir lo establecido en el subinciso 5.2.6 de la presente Norma Oficial
Mexicana, y se verifica conforme al inciso 7.8 de la presente NOM.
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10. Vigilancia
La vigilancia de la correcta aplicacion de la presente norma oficial, esta a cargo de la Secretaria de

Economia y de la Procuraduria Federal del Consumidor conforme a sus respectivas atribuciones.
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of resistance against manual attack

11.7 Norma Europea EN ISO 12543-1 de junio de 1998

11.8 El Vidrio. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

11.9 Manual del vidrio en la construccion. Joseph S. Amstock Editorial Mc Graw Hill

11.10 Manual del Vidrio por CITAV. Centro de informacion técnica de aplicaciones del vidrio

11.11 Manual de sistemas de envidriado estructural. Gabriel Guerrero, Editorial PPSA, 2000

12. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente a la norma internacional 1SO-12543-1-1998, en lo
siguiente:

Inciso 5.2.1 relacionado con inspeccién de defectos.

Inciso 5.2.2 Tolerancias de espesores.

Inciso 5.2.5 Prueba de hervido.

Inciso 5.2.6 Humedad.

Inciso 5.2.7 Envejecimiento acelerado.

APENDICE INFORMATIVO "A"

Los espesores y tolerancias del vidrio monolitico que se utiliza como materia prima para la fabricacion

de los vidrios de seguridad y/o contencion se establecen en la tabla 12.
Tabla 12. Espesores nominales y tolerancias para el vidrio monolitico.

Espesor nominal en mm Minimo Maximo
2 1,8 2,2
2,4 2,21 2,6
3 2,8 3.4
4 3,8 4,2
5 4,6 5,2
6 5,6 6,2
8 7.4 8,4
9,5 9,0 10,0
10 9,7 10,3
12 11,6 13,4
15 14,5 15,5
16 15,1 16,6
19 18,3 19,8

Nota 11.- Esta tabla estd basada en los espesores del vidrio monolitico que se manufactura o

comercializa dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
APENDICE INFORMATIVO "B"

B.1 Recomendaciones de instalacién para vidrio de seguridad empotrado

Para todas aquellas instalaciones en las que un vidrio se empotre en un perfil de aluminio (como son
las definidas como tragaluz o domo, fachadas integrales, transito peatonal, puertas, pasamanos,
escaleras, areas deportivas, ventanas en edificios publicos, canceles de bafo, canceles divisorios en
interiores, aparadores, vitrinas, escaparates y elevadores), se sugiere cumplir las siguientes
consideraciones para que la instalacién garantice la seguridad minima necesaria.

Para evitar confusiones en la descripcion de este tipo de instalaciones, éstas se deben apegar a la
siguiente definicion:

"Es la técnica de instalar un vidrio en un perfil de aluminio por medio de sujecion mecanica. Esta
sujecién es proporcionada por empaques compresibles de diferentes materiales y disefios."

Por lo general, este tipo de envidriado es utilizado, en donde se requiere que los espacios tengan
ventilacién e iluminacién natural.

Elementos que integran este tipo de envidriado
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Uno de los elementos principales es el vidrio; cominmente para este tipo de trabajos se utiliza el vidrio
translucido.

Los perfiles de aluminio también juegan un papel fundamental en este tipo de instalaciones. Hablando
de perfiles de aluminio, podemos encontrar diferentes disefios con caracteristicas especiales para cada
necesidad; por mencionar algunos de estos disefios podemos encontrar lineas bolsa, puertas batientes, de
proyeccion, corredizas, linea para canceles de bafio, etc. Todos estos forman parte de la linea residencial
o arquitectdnica para fachada integral.

Para lograr el desempefio 6ptimo en estas instalaciones, en donde el vidrio va empotrado en el perfil
de aluminio en sus cuatro lados, es muy importante la correcta eleccidon de los selladores, que para este
caso en especial se denominan selladores en seco y con seccién definida, que junto con las calzas de
soporte integran el conjunto de accesorios para la instalacion de estos sistemas de envidriado.

B.2 Seleccion de empaques

El nombre comercial que reciben los selladores en seco es el de empaques, de los cuales existe una
gran variedad de disefios o secciones, algunos de estos empaques son denominados: cuias, cafuelas,
repisones, respaldos, hongos, redondos, etc.

De la correcta eleccién de la seccion de los empaques depende el buen funcionamiento de una
instalacién del vidrio de seguridad. Es importante considerar que los empaques trabajan a compresion,
razén por la cual es necesario definir el tipo de aluminio a utilizar y el espesor de los vidrios, antes de
realizar la compra de los empaques, ya que en algunos casos se pueden utilizar empaques cufias y
respaldos y en otros casos empaques cafuelas.

Para que los empaques trabajen adecuadamente, es necesario que éstos estén comprimidos por lo
menos un 15% dependiendo de la materia prima y la calidad que maneja el fabricante.

En este sistema se pueden utilizar dos diferentes tipos de empaques, para el primer caso es posible
utilizar un empaque con disefio de respaldo el cual se coloca deslizado en el perfil de aluminio,
posteriormente se coloca el vidrio y por ultimo el empaque con disefio de cufia, este ultimo empaque es el
que en ocasiones recibe la mayor cantidad de deformacion y es el que evita entradas de agua.

Para el segundo caso es posible utilizar un empaque con disefio de cafuela. Este empaque se desliza
primero en el perimetro del vidrio y posteriormente se coloca en el marco de aluminio.

e

Vidriode
SISTEMA DE l Seguridad
ENVIDRIADO Empagque 1
CON VIDRIO Resp aldo
BAPOTRADO
) i_: i calza
Em"paque 2 ; = E
Cuna ?‘ ‘f

Figura 6.- Sistema de emiAdriado.

B.3 Diferentes materias primas de empaques

A nivel mundial los empaques para envidriado se fabrican de diferentes materias primas; en los
Estados Unidos Mexicanos, las mas comunes son:

Simbolo Empaques de P.V.C. (vinilos), y

Simbolo Empaques de hule termoplastico.

B.4 Calzas y secciones minimas utilizadas

La industria del vidrio para la construccidén requiere de materiales aislantes que eviten el contacto
directo del vidrio con la estructura. De esta manera, se provoca que cada elemento trabaje de manera
independiente evitando asi rupturas.

Este tipo de aislantes comunmente conocidos como calzas, se pueden fabricar en una amplia gama de
materiales, sin embargo y por recomendacion de los fabricantes del vidrio, se sugiere utilizar productos con
caracteristicas de hule, los cuales cuentan con las siguientes ventajas:

Simbolo memoria (recuperacion de la seccion),
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Simbolo evitan el contacto entre el vidrio y el material de apoyo (cominmente aluminio).

Al utilizar este tipo de elementos se evitan problemas de infiltracion de agua por la pérdida de
compresion en los empaques. Este problema es comun, ya que al utilizar materiales que se comprimen, el
vidrio se desliza y permite la entrada de agua, ademas se pierde la sujecion y puede incluso caerse.

Actualmente las calzas se fabrican de hule, con una dureza shore “A” de 85 puntos +/-5 puntos
apegandose a la recomendacion de los fabricantes de vidrio.

Con esta dureza se pueden utilizar por cada 15 kg de vidrio dos calzas de 3 cm colocadas a los cuartos
del claro de vidrio, sin embargo, cuando son utilizadas en fachadas integrales y en cubiertas o domos la
recomendaciéon es que se utilicen 2 calzas de por lo menos 10 cm de largo a los cuartos del claro del
vidrio.

La siguiente tabla, muestra como el espesor del vidrio determina la penetracidon minima que éste debe
tener para garantizar una instalaciéon segura, asimismo indica el tamafio de las calzas y los espacios que
existen entre el perfil y el vidrio para la correcta eleccion de los empaques.

Vidrio de

/ Seguridad
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Figura .- Vidrio de Seguridad.

VIDRIO MONOLITICO

ESPESOR DE VIDRIO A=SEPARACION B=BORDE C=SUJECION

mm mm mm mm

3 1,6 3,2 6,35
5 3,2 4,8 8,0

6 3,2 6,35 9,5

9,5 4,8 8,0 11,0
12 6,35 9,5 11,6
19 6,35 12,7 16,0

B.6 Recomendacion para la instalacién de vidrio de seguridad en envidriado estructural

Para todas aquellas instalaciones en las que un vidrio se instale sobre un perfil de aluminio (estas
instalaciones comprenden fachadas estructurales 2 y 4 lados, tragaluces y cubiertas de vidrio) se sugiere
cumplir las siguientes caracteristicas para garantizar su 6ptimo funcionamiento y brindar la seguridad
minima que se exige en esta Norma Oficial Mexicana.

B.7 Definicién de envidriado estructural

Es la técnica de colocar un vidrio en una estructura de soporte (aluminio o vidrio) utilizando las
propiedades Unicas de los selladores de silicon los cuales son capaces de transferir las presiones del
viento a la estructura de soporte.

B.8 Envidriado estructural

Las exigencias de las tendencias arquitecténicas han dado como resultado el desarrollo de sistemas
que explotan al maximo el potencial estético del vidrio. Como consecuencia nos encontramos con sistemas
de envidriado completamente continuos.
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En los sistemas de envidriado estructural, el silicon estructural forma un sello continuo contra aire e
infiltraciones de agua. Por otro lado, el silicon absorbe las cargas producidas por los empujes de viento,
transmitiéndolas a la estructura, soportando la flexion, tensiéon y compresién, derivados de los diferenciales
térmicos, ademas de mantener el vidrio adherido a la estructura de soporte. El silicon estructural es
resistente a los rayos UV, ozono y en general a los factores de intemperismo a los que es sometido.

La vida util de estos sistemas se prolonga el tiempo que el silicén estructural conserve sus propiedades
fisicas. Se han retirado muestras de silicon después de 20 afios de estar expuestos y éste aun conserva su
elasticidad, adherencia y fuerza.

B.9 Tipos de envidriado estructural

A nivel mundial existen diferentes tipos de disefio en lo que se refiere a instalaciones de envidriado
estructural, los mas comunes son:

Simbolo Envidriado Estructural 2 lados.

Simbolo Envidriado Estructural 4 lados (armado en taller o en campo).

El nombre esta asignado en funcién al numero de lados del vidrio que estan instalados con el sistema
de envidriado estructural. En el caso del envidriado estructural 2 lados, el vidrio tiene dos lados sujetos
mecanicamente (empotrados) y los otros dos lados, sujetos por medio de silicon estructural, mientras que
en el envidriado estructural 4 lados, el vidrio va instalado con silicon estructural en todo el perimetro, sin
sujecion mecanica.

B.10 Consideraciones a tomar en cuenta para este tipo de fachada

Este tipo de envidriado se puede llevar a cabo en taller o en campo, sin embargo, las condiciones tan
precisas de limpieza de las superficies, y en si de la instalacion, hacen que el armado de los moédulos en
taller sea favorable, por lo que se recomienda que de ser un sistema armado en campo, la supervision sea
mas estricta.

B.11 El sellador estructural

El desarrollo de la tecnologia de los adhesivos le han proporcionado a los contratistas en envidriados
una gama muy amplia de alternativas en selladores estructurales. Actualmente, se ofrecen grados
estructurales de silicon en una basta gama de colores, ademas del negro tradicional, de acuerdo a la
variedad que existe en el mercado del vidrio de seguridad.

El sellador estructural que se requiere para mantener pegado el vidrio a la estructura de soporte se
conoce como silicon estructural, el cual tiene que ser de curado neutro con una resistencia a la tensién de
2,01 MPa.

Los silicones de dos componentes de curado rapido son usados para los envidriados en taller para
acelerar la fabricacién. Varios fabricantes de selladores ofrecen productos que pueden ser usados tanto en
envidriados en taller como en campo. En la actualidad existen productos de un componente de curado
acelerado, lo cual permite mover los médulos ya envidriados en menor tiempo que los selladores-
adhesivos tradicionales.

Otras innovaciones han producido selladores compatibles con los acabados populares que se aplican a
los perfiles.

Es muy importante que se garantice la adherencia y compatibilidad del silicon estructural con los
componentes del sistema por medio de pruebas previas. En algunos casos sera necesario especificar
promotores de adherencia para garantizar el 6ptimo desempefio del sistema.

B.12 Elementos que se requieren para realizar calculos de sellador estructural

Lo mas importante para realizar un estudio de factibilidad para el célculo de la seccién del cordén de
silicon estructural es contar con un proyecto definido en lo que se refiere al disefio de perfiles de aluminio y
el tipo de vidrio que se utiliza, asi como una presion de viento en kPa.

Estos datos aplicados a la siguiente formula, nos proporcionan la seccién minima de silicon estructural
para garantizar que resistira y transmitira las presiones de viento a la estructura de soporte.

(DWL X LSS)
(SDS X 2)

Cw

donde:

CW es el area de contacto de silicon estructural, en cm.

DWL es la presion de viento, en kPa.

SDS es el disefio de esfuerzo maximo de sellador estructural (140 kPa).

LSS es el lado corto del vidrio mas grande en cm.

B.13 Separacion entre el vidrio y la estructura de soporte (_aluminio o vidrio)

Para que el sellador estructural trabaje adecuadamente se requiere de una separacion minima de 6,35
mm entre el vidrio y su estructura de soporte. Para proporcionar esta separacion se deben utilizar
productos quimicamente compatibles con el silicon estructural y éstos deben tener una densidad de 352,44
kg/m3, una dureza shore A de 30 puntos, una elongacién de 105%. Para tal efecto, cominmente se utilizan
separadores de espuma de poliuretano por su compatibilidad con el silicén, sin ser este un material




Miércoles 9 de mayo de 2001 DIARIO OFICIAL;Error! No se encuentra el origen de la referencia.

limitativo. Es muy importante que se conserve esta separacién minima, por lo que el separador no puede
tener un espesor menor del indicado para este tipo de envidriados.

B.14 Consideraciones para el uso de calzas

Las calzas recomendadas para este tipo de envidriados son de hule con una dureza shore A de 85
puntos +/- 5 puntos, la medida depende del disefio del perfil de aluminio (ver calzas y secciones minimas
utilizadas).

Las calzas mas comunes para este sistema y para el caso en que se utiliza vidrio de 6 mm, son en
medida de 6,35 mm x 9,5 mm x 100 mm y es necesario calcularlas dependiendo del tamafo y peso del
vidrio. La materia prima es el S.C.R. (Silicone Construction Rubber), ya que es el unico material compatible
con los selladores de silicon, sin embargo, es posible utilizar calzas de hule aisladas con cinta adhesiva
plastica, ya que de esa forma se evita el contacto directo con el silicon. Cuando se utilicen calzas de hule
aisladas es necesario realizar pruebas de compatibilidad una vez que hayan sido forradas con la cinta
adhesiva plastica, ya que no todas estas cintas aislan correctamente.

B.15 El sellador de intemperie y secciones minimas necesarias

En este tipo de envidriados se pueden utilizar diferentes selladores de silicon para intemperie, y pueden
ser silicones de curado acético o de curado neutro, esto dependera directamente del tipo de vidrio que se
utilice. En algunas ocasiones si se llegara colocar un vidrio inastillable no es posible aplicar un sellador de
curado acético, ya que el solvente que libera ataca directamente al polivinil butiral. Las secciones
requeridas para un sellador de intemperie deberan ser consideradas dependiendo del movimiento que se
espera del vidrio, sin embargo, una seccion entre el perfil de aluminio y el canto del vidrio o entre cantos de
vidrios debe ser de 6,35 mm como minimo, ya que en secciones mas pequefas se pueden ocasionar
rupturas en los vidrios y/o problemas en el funcionamiento del sellador.
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Figura 8.- Corte del emidriado sobre el eje vertical.
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Figura 9.- Corte del envidriado sobre el eje horizontal.
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Instalacion
Simbolo Es muy importante que las superficies estén perfectamente limpias antes de colocar el
separador y el silicon estructural. Por lo general se usa alcohol isopropilico para limpiar las
superficies, sin embargo es muy importante que éste sea aprobado por el fabricante de
selladores, asi como por el fabricante de los sustratos.
Simbolo Una vez limpia la superficie, se coloca el separador dejando el espacio especificado para
el corddn de silicén estructural.
Simbolo Se coloca el vidrio y se aplica el silicon estructural. Es muy importante que se haga un
modulo a la vez para evitar la contaminacion de las superficies ya preparadas.
Simbolo Por ultimo, se debe aplicar el sellador o silicon de intemperie.
Precauciones y consecuencias de este envidriado
De no tomar en cuenta las consideraciones anteriores, las consecuencias pueden derivar en un
funcionamiento inadecuado del sistema de envidriado estructural, presentandose desde filtraciones de
agua, hasta desprendimientos de vidrios en fachadas estructurales.
Envidriado estructural 2 lados
El correcto funcionamiento del sistema de envidriado estructural 2 lados, depende de que se tomen en
cuenta las consideraciones anteriores, asi como de la seleccidn correcta de los empaques para los lados
del vidrio que van empotrados (ver selecciéon de empaques).
APENDICE "C"
RECOMENDACIONES DE USO DEL VIDRIO DE SEGURIDAD Y/O CONTENCION
C.1 Se recomienda que todo vidrio cumpla con las especificaciones establecidas en la presente Norma
Oficial Mexicana, cuando se fabrica, comercializa o instala dentro del territorio de los Estados Unidos
Mexicanos y se utilice en areas publicas, tales como:
a) Areas deportivas.
b) Canceles de bafo.
c) Canceles para division de areas de uso interior o exterior.
d) Domos y tragaluces.
e) Escaleras y barandales.
f)  Exhibidores comerciales.
g) Fachadas estructurales e integrales.
h)  Luminarias.
i) Mobiliario urbano.
i) Pisos.
k)  Puertas.
)] Refrigeradores y congeladores comerciales.
m) Ventanas.
TRANSITORIO
UNICO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrara en vigor una vez que la Secretaria de Economia,
por conducto de la Direccion General de Normas, publique en el Diario Oficial de la Federacidn el aviso
mediante el cual dé a conocer la existencia de las personas acreditadas y aprobadas para la evaluacion de
su conformidad, en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion y su Reglamento.
México, D. F., a 23 de febrero de 2001.- El Director General de Normas, Miguel Aguilar Romo.-
Rubrica.
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